
Unitech HT1设计符合人体工学及单手操作的手持式行动计算机，搭配二维条码扫描可快速收集数据，适
用各类数据收集用途，机体轻巧可直接放置口袋内，减少使用者携带不便的效果，增加了作业的方便
性 ！HT1亦可藉由蓝芽及无线网络的数据传输方式，方便实时的同步作业信息,满足企业不同的需求，不
论是仓库的入出管理、库存盘点、生产在线物料条码扫描亦或是企业资产管理皆可适用，大幅提高企业
工作效益！

Unitech HT1针对工业环境设计IP54防尘防水及1.5米耐摔防护设计，搭配Android系统，程序开发较传统
DOS系统更易开发与使用，HT1为一款协助企业提高效率的最佳助手！

2"彩色屏幕，符合人体工学及单手操作设计  
坚固耐用的Pogo pin及Micro USB设计(支持OTG) 
具备蓝芽、WLAN通讯功能  
IP54防尘、防水与1.5米耐摔的工规防护 
具键盘，遇无法扫瞄的条码时亦可手动输入  

产品特色

HT1
手持式数据采集器
让企业资产、库存管理的工作变容易了



电　　力
充电式锂电池 主电池 1100mAh

大电池 4000mAh(选配)

机器规格
机器尺寸(mm)
机器重量

147.8 x 53.8 x 30.31 
170g  

界　　面

USB
无线网络
蓝牙

Micro USB (支援OTG)  
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n  
Bluetooth 4.2 Classic  

系统功能

操作系统
CPU
记忆容量
显示屏
语言

Android 4.4  
Freescale iMx6 1.2GHz  
1GB RAM / 4GB ROM  
2" TFT 240x320 LCD  
支持多国语言  

一维条码
二维条码

所有主要条码  
PDF417, MicroPDF417, Composite, 
RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro 
QR code,Aztec, MaxiCode, Postal Codes: 
US PostNet,US Planet, UK Postal, 
Australian Postal, Japan Postal Dutch 
Postal (KIX)  

码　　制

键　　盘
10个数字键、扫描键、电源键

软件工具
Android Studio, Android SDK, SOTI MDM

认　　证
CE, FCC, BSMI, PSE

选购配件
单槽座充、4槽电池充、USB传输线、电源适配器操作环境

操作温度
储存温度
操作湿度
IP等级
耐摔高度

-10°C~50°C
-30°C~70°C
20%~85%
IP54
1.5 米

读取模式
扫描器 二维条码扫描器

规格描述
HT1
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